TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkamas vienas naujas automobilis 5 vietų (įskaitant ir vairuotoją) ir vienas naujas mikroautobusas 8 vietų (įskaitant ir vairuotoją) veiklos nuomos būdu 3 metų laikotarpiui.

2. Pradinis įnašas – ne daugiau 15% mikroautobuso/automobilio kainos.

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti veiklos nuomos pasiūlymą su mokėjimo grafiku, kuriame būtų aiškiai nurodytas mikroautobuso/automobilio modelis, kaina, pradinė įmoka, administravimo mokestis, palūkanų suma ir bendra mikroautobuso/automobilio palūkanų suma.

4. Automobilių rida į mėnesį – ne daugiau 4000 km. 

5. Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo dalis:

                    11.1. I – a dalis - naujas lengvasis automobilis 5 vietų (įskaitant ir vairuotoją) ;

                    11.2. II- a dalis - naujas mikroautobusas 8 vietų (įskaitant ir vairuotoją).

6. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai arba visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira sutartis.
7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. 
8. Perkamų automobilių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (1 ir 2 lentelė).

9. Automobiliai turi būti pristatyti iki 2015 m. kovo 1 d. Automobilių pristatymo vieta – pas tiekėją įmonėje. 

1 lentelė (1 pirkimo dalis)

	Eil. Nr.
	Automobilio techniniai rodikliai

	1.
	Variklis atitinkantis Euro 6 techninius reikalavimus, dyzelinis

	2.
	Variklio galingumas nuo 140 kw, nuo 180 AJ iki 190 AJ., darbinis tūris nuo 1,8 iki 2,0 litrų;

	3.
	Automobilis privalo būti naujas, neeksploatuotas, pagaminimo metai ne senesni nei 2015, sedanas, 5 (įskaitant ir vairuotojo) sėdimų vietų, vairas kairėje pusėje

	4.
	Automatinė ne mažiau 6 pavarų dėžė

	5.
	Kėbulo spalva – leidžiama siūlyti tiekėjui

	6.
	Stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS)

	7.
	ESP arba alternatyvi šoninio slydimo kontrolės sistema

	8.
	Centrinis užraktas su distanciniu valdymu

	9.
	Oro pagalvė vairuotojui ir keleiviui

	10.
	Šoninės saugos oro pagalvės

	11.
	Šoninės saugos oro pagalvės galvoms

	12.
	Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė

	13.
	Reguliuojamo aukščio ir ilgio vairo kolonėlė

	14.
	Vairuotojo ir keleivio sėdynės aukščio reguliavimas

	15.
	Elektra valdomos sėdynės (bent viena)

	16.
	Klimato kontrolės sistema 

	17.
	Gamyklinis imobilizatorius ir apsaugos sistema  

	18.
	Vairo stiprintuvas

	19.
	Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai

	20.
	Elektra valdomi, šildomi veidrodėliai

	21.
	Borto kompiuteris

	22.
	Gamyklinis radijas su USB jungtimi ir  nemažiau 10 garsiakalbių 

	23.
	Tachometras su skaitmeniniu laikrodžiu

	24.
	Lengvo lydinio ratlankiai nemažiau R17

	25.
	Galinio lango apšildymas

	26.
	Priekinio lango elektroninis apšildymas

	27.
	Tamsios spalvos odiniai salono apmušalai

	28.
	Šildomos priekinės ir galinės sėdynės

	29.
	Akustinė parkavimo sistema priekyje ir gale

	30.
	Galinio vaizdo kamera

	31.
	Bi-Ksenoniniai žibintai

	32.
	Tempomatas (automatinė greičio palaikymo sistema)

	33.
	Padangų slėgio kontrolės sistema

	34.
	Lietaus jutiklis ir tamsėjantys galinio vaizdo veidrodėliai 

	35.
	Reguliuojamo komforto važiuoklė

	36.
	Galinių langų užuolaidėlės ir/arba tamsinti galiniai langai

	37.
	Avarinio stabdymo ir kliūties priekyje atpažinimo sistema

	38.
	Elektromechaninis stovėjimo stabdys

	39.
	Navigacinė sistema su visų Europos šalių žemėlapiais

	40.
	Kilimėliai po vairuotojo ir  keleivių kojomis

	41.
	Normalaus dydžio atsarginis ratas, rato keitimo įrankiai

	42.
	Automobilis privalo būti paruoštas eksploatacijai pagal KET reikalavimus, įregistruotas, su technine apžiūra

	43.
	Žieminių padangų komplektas


2 lentelė (2 pirkimo dalis)

	Eil. Nr.
	Mikroautobuso techniniai rodikliai

	1.
	Variklis atitinkantis Euro 6 techninius reikalavimus, dyzelinis

	2.
	Variklio galingumas nuo 120 kw, 160 AJ iki 175 AJ., darbinis tūris nuo 2,2 litrų;

	3.
	Mikroautobusas privalo būti naujas, neeksploatuotas, pagaminimo metai ne senesni nei 2015, priskiriamas K3 segmentui

	4.
	8 (įskaitant ir vairuotojo) sėdimų vietų su pogalviais sėdynių, sumontuotų automobilio gamintojo

	5.
	Kėbulo tipas – 4 durų, cinkuotas 100 %

	6.
	Vairas kairėje pusėje

	7.
	Bendras automobilio aukštis, ne daugiau kaip 1950 mm

	8.
	Automobilio ilgis – ne mažiau 5000 mm

	9.
	Priekinė keleivio sėdynė – vienguba, vairuotojo sėdynė reguliuojama 

	10.
	Grindų danga – neslidi, ilgaamžė

	11.
	Ratų bazės ilgis nedaugiau 3200 mm

	12.
	Galinės kėbulo durys – galinis dangtis su stiklu, valytuvu ir apiplovimu.

	13.
	Šoninės, dešinės pusės, salono (kėbulo) durys stumdomos

	14.
	Bamperiai dažyti automobilio spalva

	15.
	Kėbulas cinkuotas, garantija nuo korozijos ne mažesnė kaip 8 metai

	16.
	Keleivių salono sėdynių nugarėlės lankstomos kiekvienam keleiviui atskirai, porankiai salono keleivių sėdynėms

	17.
	Durelių veidrodžiai – valdomi elektra, šildomi

	18.
	Elektra valdomi priekiniai langai

	19.
	Saugos oro pagalvės, ne mažiau 4

	
	Varantieji ratai – galiniai. Autokeltuvas, įrankių komplektas, atsarginis ratas normalaus dydžio

	20.
	Lengvo lydinio ratlankiai – ne mažiau 17 colių

	21.
	Atsarginis ratas normalaus dydžio su atsukimo raktu ir automobilio pakeltuvu

	22.
	Oro kondicionavimo sistema vairuotojo kabinoje 

	23.
	Papildomas oro kondicionierius keleivių salonui

	24.
	Gamyklinis integruotas FM radijo imtuvas su SD, USB, AUX-in, Bluetooth laisvų rankų pajungimu

	25.
	Reguliuojamos padėties vairaratis (aukštis/gylis)

	26.
	Saugos diržai – visose sėdynėse

	27.
	Durų centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu.

	28.
	Kėbulo dažai – metalik, spalvą leidžiama siūlyti tiekėjui

	29.
	Pastovaus greičio palaikymo sistema

	30.
	Pavarų dėžė – 6 laipsnių, mechaninė

	31.
	Vairas su elektriniu stiprintuvu

	32.
	Gamykliniai LED dienos, artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, užtikrinantys gerą apšvietimą kelyje

	33.
	Stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS).

	34.
	Ratų antipraslydimo kontrolės sistema

	35.
	Purvasaugiai priekyje ir gale

	36.
	Vidutinės degalų sąnaudos iki 6,5 l/100km

	37.
	Guminiai kilimėliai priekyje ir keleivių salone

	38.
	12 v rozete salone

	39.
	Signalizacija atitinkanti draudimo bendrovės reikalavimus

	40.
	Automobilis privalo būti paruoštas eksploatacijai pagal KET reikalavimus, įregistruotas, su technine apžiūra

	41.
	Varikliui ir važiuoklei gamintojo garantija ne mažiau 3 metai neribojant ridos

	42.
	Žieminių padangų komplektas
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