
DVIEJŲ mikroautobusŲ PIRKIMO

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkamas vienas naujas mikroautobusas 9 vietų (įskaitant ir vairuotoją) ir vienas naujas mikroautobusas 19 vietų (neįskaitant vairuotojo) išperkamosios nuomos (lizingo) būdu 3 metų laikotarpiui.

2. Pradinis įnašas – ne daugiau 15% mikroautobusų kainos.

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti išperkamosios nuomos (lizingo) pasiūlymą su mokėjimo grafiku, kuriame būtų aiškiai nurodytas mikroautobuso modelis, pardavimo kaina, turto likutinė vertė, pradinė įmoka, administravimo mokestis, palūkanų suma ir bendra mikroautobuso palūkanų suma.
4. Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo dalis:

                    4.1. I – a dalis - naujas mikroautobusas 9 vietų (įskaitant ir vairuotoją);

                    4.2. II- a dalis - naujas mikroautobusas 19 vietų (neįskaitant vairuotojo).

5. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai arba visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira sutartis.

1 lentelė (1 pirkimo dalis)

	Eil. Nr.
	Mikroautobuso techniniai rodikliai

	1. 
	Automobilio rūšis – keleivinis mikroautobusas M1 klasės

	2. 
	Automobilių skaičius – 1 vnt.

	3. 
	Automobilio pagaminimas: mikroautobusas privalo būti naujas, neeksploatuotas, pagaminimo metai ne senesni kaip 2016 m., priskiriamas K3 segmentui

	4. 
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) - 9 sėdimos vietos, be papildomai įrengiamų vietų

	5. 
	Kuro tipas- dyzelinas

	6. 
	Variklio darbinis tūris ne mažesnis negu 1950 cm³, galia ne mažesnė nei 110 kW

	7. 
	Vairas kairėje pusėje

	8. 
	Pavarų dėžė – mechaninė, ne mažiau nei 6 laipsnių

	9. 
	Varantysis tiltas - priekinis

	10. 
	Bendroji masė- ne daugiau kaip 3500 kg

	11. 
	Bendras automobilio aukštis- ne daugiau kaip 2000 mm

	12. 
	Automobilio ilgis - ne mažiau kaip 5300 mm

	13. 
	Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau kaip 1950 mm

	14. 
	Ratų bazės ilgis-  ne mažesnis kaip 3300 mm

	15. 
	Lengvo lydinio ratlankiai – ne mažiau 16 colių

	16. 
	Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio su porankiais, priekinė keleivio sėdynė – dviguba

	17. 
	Pilna salono apdaila tiek vairuotojo, tiek keleivių skyriuje (visos metalinės kėbulo dalys turi būti uždengtos)

	18. 
	Gamykliškai įrengtos keleivių salono sėdynės su nulenkiamomis į priekį nugarėlėmis, lengvai išmontuojamos ir sumontojamos

	19. 
	Guminė grindų danga tiek vairuotojo, tiek keleivių skyriuje

	20. 
	Dvivėrės galinės kėbulo durys su stiklais, valytuvu ir apiplovimu

	21. 
	Stumdomos durys keleivių skyriaus dešinėje pusėje

	22. 
	Bamperiai dažyti automobilio spalva

	23. 
	Kėbulas cinkuotas

	24. 
	Kėbulo dažai – “metallic” tipo, spalvą leidžiama siūlyti tiekėjui

	25. 
	Priekiniai ir galiniai rūko žibintai

	26. 
	Elektra valdomi priekiniai langai

	27. 
	Atsarginis ratas normalaus dydžio su atsukimo raktu ir automobilio pakelėju

	28. 
	Oro kondicionavimo sistema vairuotojo kabinoje 

	29. 
	Papildomas šildymas ir vėdinimas keleivių salonui

	30. 
	Gamyklinė audio sistema su USB ir belaidžiu mobiliojo telefono pajungimu

	31. 
	Reguliuojamos padėties vairaratis (aukštis/gylis), vairo stiprintuvas

	32. 
	Saugos diržai – visosoms sėdynėms

	33. 
	Durų centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu

	34. 
	Pastovaus greičio palaikymo sistema

	35. 
	Saugos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam kleleiviui

	36. 
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

	37. 
	Ratų antipraslydimo kontrolės sistema

	38. 
	12 v rozete salone

	39. 
	Elektroninis imobilizatorius

	40. 
	Signalizacija atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus

	41. 
	Automatinės dienos važiavimo šviesos

	42. 
	Įtaisas priekabos vilkimui

	43. 
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: transport priemonė turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą

	44. 
	Automobilio komplektacija: Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Automobilis turi būti paruoštas eksploatacijai, atlikta registracija ir techninė apžiūra. 

	45. 
	Gamintojo garantija ekspoatacijai - ne mažiau nei 4 metai arba 100’000 km ridos

	46. 
	Vasarinių ir žieminių padangų komplektai

	47. 
	Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo – ne mažiau 10 metų 


2 lentelė (2 pirkimo dalis)

	Eil. Nr.
	Autobuso techniniai rodikliai

	1. 
	Automobilio rūšis – keleivinis mikroautobusiukas M2 

	2. 
	Automobilių skaičius – 1 vnt.

	3. 
	Automobilio pagaminimas: mikroautobusas privalo būti naujas, neeksploatuotas, pagaminimo metai ne senesni nei 2016 m.

	4. 
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) - 19 sėdimos vietos, neįskaitant vairuotojo be papildomai įrengiamų vietų

	5. 
	Kuro tipas - dyzelinas

	6. 
	Variklio darbinis tūris ne mažesnis negu 1950 cm³, galia ne mažesnė nei 120 kW

	7. 
	Vairas kairėje pusėje

	8. 
	Pavarų dėžė – mechaninė, ne mažiau nei 6 laipsnių

	9. 
	Dvigubi galinės ašies ratai

	10. 
	Bendroji masė- ne daugiau kaip 5000 kg

	11. 
	Bendras automobilio aukštis- ne mažiau kaip 2700 mm

	12. 
	Bendras automobilio ilgis- ne daugiau kaip 8000 mm

	13. 
	Ratų bazės ilgis - ne mažesnis 4200 mm

	14. 
	Bendras automobilio plotis- ne daugiau kaip 2000 mm (be šoninių veidrodžių)

	15. 
	Keleivių laipinimas per duris vairuotojo kabinoje dešinėje pusėje

	16. 
	Vairuotojo sėdynės aukščio ir nugaros išlinkio reguliavimas

	17. 
	Pilna keleivių skyriaus apdaila (visos metalinės kėbulo dalys turi būti uždengtos), įskaitant ir duris.

	18. 
	Langai pagaminti iš saugaus grūdinto stiklo. Šoniniai langai su stiklo paketu. Tonuoti. 

	19. 
	Keleivių skyriaus sėdynės su atlenkiamais atlošais, patikimai pritvirtintos, atsparios dėvėjimuisi, su apdaila ant atskirų sėdynės ir atlošo korpusų. Turi būti įrengti 3-jų taškų saugos diržai visoms sėdynėms. 

	20. 
	Smulkaus bagažo lentynos virš keleivių sėdynių iš abiejų pusių

	21. 
	Grindų danga - guminiai kilimėliai priekyje ir keleivių salone

	22. 
	Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo – ne mažiau 10 metų 

	23. 
	Durelių veidrodžiai – valdomi elektra, šildomi

	24. 
	Elektra valdomi priekiniai langai

	25. 
	Originali automobilio gamintojo oro kondicionavimo sistema vairuotojo kabinoje ir papildoma oro kondicionavimo sistema  keleivių skyriuje

	26. 
	Šildymo sistema vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje. Ne mažiau kaip 5 kW papildomas šildytuvas, valdomas iš vairuotojo kabinos bei ne mažiau kaip du savaiminės konvekcijos šildytuvai

	27. 
	Ne mažiau, kaip vienas mechaniškai arba elektra valdomas stogo liukas su avariniais užraktais keleivių skyriuje

	28. 
	Reguliuojamos padėties vairaratis (aukštis/gylis), vairo stiprintuvas

	29. 
	Pastovaus greičio palaikymo sistema

	30. 
	Durų centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu

	31. 
	Purvasaugiai priekyje ir gale

	32. 
	Greičio ribotuvas iki 100 km/h

	33. 
	Saugos oro pagalvės vairuotojui

	34. 
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

	35. 
	Ratų antipraslydimo kontrolės sistema

	36. 
	Elektroninis imobilizatorius

	37. 
	Signalizacija atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus

	38. 
	Automatinės dienos važiavimo šviesos

	39. 
	Įtaisas priekabos vilkimui

	40. 
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: transport priemonė turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą

	41. 
	Siūlomas autobusas turi atitikti direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Privaloma pateikti Europos bendrijoje galiojantį tipo patvirtinimo sertifikatą

	42. 
	Automobilio komplektacija: Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Automobilis turi būti paruoštas eksploatacijai, atlikta registracija ir techninė apžiūra.

	43. 
	Gamintojo garantija ekspoatacijai - ne mažiau nei 2 metai be ridos apribojimo

	44. 
	Vasarinių ir žieminių padangų komplektai


Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausias specialistas Viktoras Paukštė, Sėlių a. 22, Zarasai, 32110, 127 kabinetas, tel. (8 385) 37189, faksas (8 385) 37 172, el. paštas viktoras.paukte@zarasai.lt. Pasiūlymus ir pastabas teikti  iki šių metų lapkričio 24 d. 8.00 val. 
